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REMONT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU RABOT BUDOWLANYCH- INSTALACYINYCH
Zamawiajacy: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy
Srédmiescie m.st. Warszawy
Warszawa, ul. Szwolezerow 5
Adres inwestycji: Warszawa, ul. WILCZA 16 LOKAL 22
Obiekt : lokal mieszkalny
Cel i zakres opracowania
Opracowanie jest zbiorem wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu
jakosci wykonania robédt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowoéci wykonania
poszczego6lnych robét
Opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2.09.2004r - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U.Nr 202,p0z.2072 z 2002r.),
zwanego dalej Rozporzadzeniem
Specyfikacje opracowano z uwzglednieniem podziatu szczegdtowego wedtug
Wspélnego Stownika Zaméwien CPV (Dz.Urz.340 z 2002r. - Dz.U.UE L z dnia 16
grudnia 2002r. ROZPORZADZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU
EUROPEISKIEGO I RADY z dnia 5 listopada 2002r.

CZESC OGOLNA )
NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

-

bustostant w zakresie prac SANITARNYCH

Remont

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH -

a. demontaz cz. wewnetrznej instalacji wod-kan
b. demontaz cz. podejs¢ doptywowych i odptywowych

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH - montaz

- nowej deski,

- nowej wanny

- nowej baterii wannowej

- nowej umywalki o szer. 50 cm

- nowego syfonu umywalkowego

- nowej baterii umywalkowej

- nowego zlewozmywaka dwukomorowego

- nowego syfony zlewozmywakowego podwodjnego

- baterii zlewozmywakowej,

- wykonanie cz. nowych podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych z PCW,

- wykonanie cz. podejs¢ doplywowych z rur i ksztattek PP-R,

- wykonanie cz. wewnetrznej instalacji wodnej w technologii PP-
R,



- wykonanie cz. wewnetrznej instalacji kanalizacji z PCV,

- nowej kuchni gazowej 4x palnikowej z piekarnikiem, przy
pomocy elastycznego weza, posiadajgcej zabezpieczenie
przeciw wybuchowe na palnikach i w piekarniku,

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH - remont:

- pltuczki ustepowej,

- silikonowanie potaczen urzadzen sanitarnych ze sciana.
ZESTAWIENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I
POMOCNICZYCH

- Mycie miski ustepowej.
- Mycie spltuczki WC.
- Wykonanie préby ci$nieniowej instalacji wodnej z wypisaniem
protokotu i przekazaniem inspektorowi nadzoru
- Wykonanie préby szczelnosci instalacji gazu z wypisaniem
protokotu i przekazaniem inspektorowi nadzoru
o UWAGA, UWAGA, UWAGA, UWAGA, UWAGA.

o Préba ma by¢ wykonana:
o W czasie 1 godziny
O
O

Na ci$nienie 0,1Mpa
Druk protokdétu ma zawieraé:
» Rozstaw gazomierza podany w cm.
= Nr manometru z aktualng legalizacja

= Nr uprawniefn montera montera

wykonujacego prdbe i ich ksero
= Nr uprawnien budowlanych kierownika

budowy i ich ksero
* Nr Izby kierownika budowy i ksero

WYSZCZEG()LNIENIE I ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH |
ROBOT TYMCZASOWYCH
a. zabezpieczenie drogi poziomej i pionowej transportu gruzu i
materiatow z rozbiorki
b. zabezpieczenie wywozu i zwatki wymienianej armatury i ceramiki
sanitarnej skutego tynku i gruzu oraz wymienianej stolarki raz
rozebranych podiog

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY:

Nie przewiduje sie wydzielenia odrebnego terenu pod zaplecze wykonawcy,
tymczasowe

sktadowanie materiatéw w granicach remontowanego lokalu.

NAZWY I KODY CPV (grup robét, klas robét, kategorii robét zgodnie z WSZ):
Dziat: Grupa: Klasa: Kod CPV: Wyszczegodlnienie:
45 Budownictwo



45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych:

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i
gazowych .

45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych,
wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne

45332200-5 Hydraulika

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu
sanitarnego

OKRESLENIA PODSTAWOWE (dotad niezdefiniowanych a wymaganych
do jednoznacznego zdefiniowania robét i ich odbioru)" -
nie dotyczy

WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH:
Wszystkie zastosowane wyroby budowlane i materiaty muszg mieé

wymagane dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
mianowicie: atesty,

aprobaty techniczne lub certyfikaty.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN:
Przewiduje sig standardowy sprzet do wykonywania prac sanitarnych

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:
Wywoéz gruzu z remontowanych pomieszczer przewiduje sie poprzez
wynoszenie w zamknietych pojemnikach lub workach sktadowanie w
kontenerze i wywiezienie na zwatke Srodkiem transportu wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH:
Wszystkie roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ wykonywane zgodnie i w
oparciu o stosowne wymagania zawarte w wytycznych I normach. Wymogi dla

odbioru robét w oparciu o ponizsze nieobowigzujace obligatoryjnie normy lecz
zalecane do stosowania:

-dla instalacji elektrycznych I sanitarnych wg. wymogéw norm
branzowych

DZIALANIA DOTYCZACE KONTROLI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT:
Kontrola o odbiér robét bedzie za posrednictwem powotanego Inspektora

nadzoru branzowego posiadajacego odpowiednie uprawnienia w tym
zakresie.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Przedmiary i obmiary wykonywanych robét budowlano-instalacyjnych na
podstawie ustalen z Zamawiajgcym.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Roboty budowlane beda odbierane od Wykonawcy przez Zamawiajgcego
protokdlarne, w okreslonych wspdlnie terminach.

Wykonawca na 3 dni przed dokonaniem oficjalnego (pisemnego)
zgloszenia do odbioru koncowego, powiadomi inspektora nadzoru
celem dokonania przegladu przed-odbiorowego wykonanych prac.



Wykonawca w dniu zgtoszenia (pisemnego) do odbioru kornicowego
razem z pismem informujacym o gotowosci do odbioru dostarczy:
kopie (ksero) faktur zakupu armatury i urzadzen,
gwarancje podstemplowane przez sklep i montera,
opisane atesty na materialy wmontowane,
protokotly prob szczelnosci instalacji,
kosztorysy zamienne.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH:

Koszty zabezpieczenie stolarki i drogi transportowej materiatéw
budowlanych - wg. wczesniejszego porozumienia Stron.

DOKUMENTY ODNIESIENIA:
ELEMENTY DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

NORMY I APROBATY TECHNICZNE

Obowigzujace na dzien zgtoszenia do organu budowlanego wykonania
robdt (na podstawie art.30 Ustawy z dnia 4 lipca 1994r. Prawo
budowlane)
Nr normy PN | Tytut normy
Materialy budowlane. Zaqadnienia ogélne (nr 1CS:91.100.01)
Centralne ogrzewanie (nr ICS: 91.140.10'i
PN-90/B-01430
PN-74/B-01405
PN-EN 442-3:2004 (U)
PN-90/M-75003
PN-B-02421:2000
PN- EN 442-1: 1999
Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia
Centralne ogrzewanie
PN-64/B-10400
PN-71/B-10420
Instalacje wodociagowe (nr ICS: 91.140.60)
PN-EN 12201-1:2004
PN-74/M-75123
PN-81/B-10700.00
PN-81/B-19799.02
PN-83/B-10700.04

INNE DOKUMENTY

PRACE TOWARZYSZACE (nie zaliczane do robét tymczasowych)
Uzgodnienia pomiedzy Wykonawca i Inwestorem dotyczace
zakresu, terminéw i warunkow korzystania z obiektu dla
realizacji przedmiotu zamdwienia.

Opracowat:

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
ROBOT SANITARNYCH

INSPEKTOR NADZORU InY.58

ds. SANITAH

HeKsiqzeriski
upr. bud. Wa-148/90
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WNETRZOWE NA NAPIECIE DO 1kV
(CPV 45310000 -03)

INWESTOR :

ZAI'(LAD QOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIAMI w DZIELNICY
SRODMIESCIE m. st. WARSZAWY.
Dotyczy budynku : ul. Wilcza 16 m 22

Wykonatl : Teodor Cieslak upr. bud. Nr. 391/ KL/73

STARSZ) ' “PEKTOR N
ds. ELEKTRYCZN v/

Tcotcjlm
upr, bud.
SEP 162/E/F7)57/20 8

v}

| SEP/1 008

Data: lipiec 2014r.
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Przedmiot | zakres robé61 elektrycznych.

1.2,
Przedmlc;tem ninlejszej specyfikacji technicznej sg WYMagania dotyczace
wykonania [ odbloru Instalacjl elektrycznych wnetrzowych ng naplecie do
1kv.

1.2.1. Zakres prac demontazowych.
- Demontaz istnlejgcef Instalacji podtynkowej | natynkowej:;
- Demontaz osprzetu Instalacyjnego. N
- Demontaz zabezpleczer, tabliic bezplecznikowych 1 lleznikowych,
- Demontaz | montaz licznikéw energil elektrycznej, jezell takowe znajdufy
si¢ w lokalu, RS L
Wywiezienie émiecl gruzu | zlomu pochodzacego % demontazy
I Indywiduainle | uwzglednl w ofercie —

(Wykonawca wycen
zgodnle z RMI z dnla 02.09.2004 r).

1.2.2. Zakres prac zasadniczych,

Ulozente linii zasilajacych,

Montaz osprzetu instalacyjnego. )

Montaz tablic licznikowych 1 bezplecznlkowych. P e N

Montaz zabezpleczer - pradowych, wylacznikéw - roZnicowo pradowych

ochronnikéw przepieclowych. | S, e ek i BT ol
“®Montaz opraw, przygotowanle podioia pod oprawy. '

Badanle wykonanych Instalacjl. ) ) :

Wyszczegélinienle I opis prac towarzyszacych.

1.3,
" Wg czeécl ogdinej.ST. :
Dodatkowo: . - : = . i S R B

- wykopanleztﬁst’qfladl;zaslla-jqcej urzadzenla elektryczr € potrzebnea do
wykonianld-prac; po-uzyskanlu z Zaktadu Energetycznego ryczatty 1
licznika energll elektryczney, z miejsca-wskazanego przez ~
Zamawlajacego, = i et L ”
Po zakoriczenlu prac-nalezy zdemontowaé instalacje tymczasowe,

1.4. Informacje o terenia Budowy.

Wg czeécl q_c}élnej' ST.

¥

.
<



1.5. Nazwy i kody CPV

Roboty elektryczne w zakresie instalacji elektryczerh

45311000-0
oraz opraw elektrycznych.

1.6. Okreslenia podstawowe.

1.6.1.

1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

'1.6.9.

10 10.

1.6.11.

Obwéd - przewéd (kabel) wieloZzylowy lub wiqzka przewoddéw (kabli
Jjednozylowych w ukiadzie wielofazowym albo kilka przewoddw (kabli)
jedno- lub wielozytowych poigczonych réwnolegle, {acznie z osprzetem,
ulozone na wspéblnej trasie. i {gczgce zaciski tych samych dwéch

urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
Trasa instalacji - pas na $cianie budynku, w ktérym ulozony jest Jjeden
lub wiecej obwodow.
Napigcie znamionowe instalacji - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére
instalacja zostala zbudowana.
Osprzet instalacyjny - zbiér elementow przeznaczonych do *EICZenia,
rozgaleziania, lub zakoriczenia przewodow i kabli.

rony

Osipna przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do och
przewodu (kabla) przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznym; j

dziafaniem {uku elektrycznego. . )
Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie sluzgce do rozdziaiu, filtracji j
Swiatla,

przeksztalcenia strumienia $wietlnego wysylahego przez zrédio:
Zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia
iﬁnstalacja elektryczng. .
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktérym
Jakakolwiek cze$é rzutu poziomego instalacji przecina iub pokrywa
Jjakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej '1yp
innej instalacji.

Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktérym odlegloéé migdzy
instalacjq elektryczng, urzadzeniem itp. jest mniejsza - niz odlegtoé¢
dopuszezalna ‘dla danych warunkoéw ukfadania bez stosowania oslon

zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie. _
cyjny - konstrukcja o przekroju okragtym Przeznaczona

Przepust instala

do ochrony przewodu . przed uszkodzeniami mechanicznym;,
chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego. o
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona: czegc -
przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich Rapiecia-
W warunkach zaktéceniowych.

Pozostatle okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Polskimj
Normami, oraz z-definicjami podanymi w .,Wymaganiach ogéinych”,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH - BRANZA ELEKTRYCZNA.

Uzyte materialy powinny spetnia¢ warunki okreélone w odpowiednich

ormach przedmiotowych, a’

W przypadku braku normy powinny odpowiada¢

arunkom technicznym wytwérni oraz posiadaé odpowiednie atesty.

PR
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"



2.1. Przewody elekiryczne
Przy budowie instalacji elektrycznych wnetrzowych nalezy stosowae Przewody
zgodne z dokumentacjg projektowsg. o )

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, b przypadyy brakuy
dokumentacji, to w instalacjach wnetrzowych nalezy stosowac nastepujace typy

pPrzewaodow elektrycznych:
- DY o napieciu znamionowym do 1 kV,

- LgY o napieciu znamionowym do 1 kv,
- YDYp o napieciu znamionowym do 1 kV. .
Przekréj 2yt kabli i przewodéw powinien by¢ dobrany w zaleznosei g
dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury Nagrzania kabla
Oraz powinien
ktrycznym wg

przez prady robocze i zwarciowe wg norm i przepjsé:w [pkt 10],
speinia¢ wymagania skutecznoéci ochrony od porazen pradem ele

norm i przepiséw [pkt 10].

Mentacjg

Osprzet stosowany przy budowie powinien by¢ zgodny z dokuy
réw robét
€cznosci

2.2. Osprzet

projektowa, lub przypadku braku dokumentacji wynikajacy z przedmia

) powinien speiniaC wymagania skyt
]

lub uzgodnien z Zamawiajacym, oraz r ym
ochrony od porazeri pradem elektrycznym wg norm i przepiséw [pkt 10

. . o< <
3. WYI$AGANIA DOTYCZACE SPRZETU — BRANZA .ELEKTRYCZNA.
Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego SPrzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonYW'aleCh r Obqt, Zaréwno w
miejscu tych robét, jak te: przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych orgy v
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. .
Sprzet uZzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru, - ' ) ,
Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowad V{ykoname {'obot zgodnie »
zasadami okres'lonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. o
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wnetrzowych powinien Wykazaé
<ie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujacych
wlasciwg jakosé robét: .

- miotek udarowy,

- wiertarki wieloczynnoséciowej,

- bruzdownicy,

- przyrzadéw pomiarowych. . i
Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét mg by¢
utrzymywany w. dobrym stanie technicznym i gotowgsa .do‘pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony £rodowiska i przepisami dotyczgcym; jego
ane przepisam;,

uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie :
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie JESt. to wymagan :
Jezeli dokumentacja projektdwa lub ST przewidujg m.ozll“fosc vyanantOWego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykongwgaapowmd'om_l Inwestora ¢
swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje “przed uzyciem sprzety,
Wybrany sprzet, po_akceptacji Inwestora, nie moze byé pézniej Zmienjany
iego zgody. ’ T

dokumentéw Potwierdzajacych

bez



nie g\'varanlujalce

narzedzis
lkOWane i nie

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzeniz i )
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalir

dopuszczone do robét.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transpo,tU’
Muszg

ktore nie powodujg uszkodzen i odksztaicern materiaiow. 'Rury W wigzkach
by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej diugosci.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spelnia¢c wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczainych obcigzen na osie |
innych parametréw technicznych. '
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego przejazdami oraz dojazdami do miejsca
portowych nalezy

‘prowadzenia robét.
Ponadto przy za- i wyladunku oraz przewozie na ¢rodkach trans
przestrzegaC przepiséw aktuainie obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowymi‘ i kolejowym. )

4.1. Skiadowanie.
Wykonawca zapewni, aby materialy skltadowane tymczasowo, do czasu gdy bedg
potrzebne do robét, byly zabezpieczone preed zanteczyszczeniam;,
uszkodZeniami izolacji, zachowaly swojq jakosé i wiagciwosgci i byty dostepne do
W obrebije
¢+ lub poza

kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego skiadowania materialéw bedzie zlokalizowane
miejsca prowadzenia robdt, w miejscach uzgodnionych z Inwestorem
terenem robot w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrul;tury z dnia
prawie bezpieczeristwa | higieny pracy

06.02.3003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 407) w s
podczas wykonywania robot budowlanych.

.1.Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych
ktrycznej nalezy wykonywad zgodnie 5
¢+ Specyfikacja

W oparciy o

Budowe wnetrzowej instalacji ele
taka zostala opracowana
pieczeristwa j

. dokumentacjg techniczng, jezeli

techniczng wykonania i odbioru robét, przedmiarem robét,

obowigzujace przepisy i normy oraz zgodnie z przepisami bez

higieny pracy.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rog
astepujgce roboty podstawowe:

zaj i

spos6b ich montazu, nalezy przeprowadzié¢ n
"~ - trasowanie,
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,
przejscia przez éciany i stropy,
montaz sprzetu i osprzét,
- ukiadanie i tgczenie przewodéw, . -
podejscia do odbiornikéw, B
- przytgczanie odbiornikéw,
ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

1

t
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5.2.Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegal bezkolizyjnie > innymi
instalacjami i urzgadzeniami, powinna by¢ przejrzystas, prosta i dostepns dia
prawidiowej konserwacji oraz remontéw. Powinna przebiegad w, liniach
poziomych i pionowych.

5.3.Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uiozenia na nich
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny bys: zamoco
podioza (Scian, stropéw, elementéw konstrukcyjnych buc{ynkow itP.) w sposéb
trwaly, przy pomocy typowych elementéw konstr.ukcyjnych,' UWZQ'aniajqcy
warunki technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

instalacji
Wwane do

5.4.Uktadanie przewodoéw
Uk{adanie przewodéw w rurach .
Instalacje w rurach stosuje sie tam, gdzie mogg one byc Narazone na
uszkodzenig mechaniczne. Rury ochronne ukiada sig w _wykutygh. bruzdach o
takiej gigbokosci ze przykrycie ich tynkiem nie spOWf)dUJe WYPUk!o§c1 na s'cianac;h
i sufitach. Wcigganie przewodéw do rur nalezy. wykonywad za pomocy

specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjnej.
nalezy

Przed przystgpieniem do wciagania przewodéw w rury instalacyjne,
Sprzetu i

sprawdzi¢ prawidlowoéé wykonanego orurowania,. zamocowania
osprzetu¥oraz jego przelotowos¢.
Uktadanie przewodéw pod tynkiem . ‘

Instalacje podtynkowq nalezy wykona¢ przewodem YDYp, przewody ukiada sie w
wykutych bruzdach o takiej glebokoéci ze przykrycie ich tynkiem nije Spowoduje
taczenie
W nalezy
ac wg

wypukiosci na écianach i sufitach.
Przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykonaé wg pkt 5.5. ST. ]
przewodow wykonywaé wg pkt 5.7. ST. Przylaczenia odbiorniké
wykonywac wg pkt. 5.9. ST. Ochrone przeciwporazeniowa: nalezy wykonyw
pkt. 5.10 ST. ) '
~.5.Przejscia przez éciany i stropy
Wszystkie przejécia obwodéw instalacji elektchanC_lj przez éc.:iany I stropy jtp..
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nale;zy wykonywaé w
przepustach  rurowych, przejécia pomiedzy , pomleszczeniami o _réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajace nie
przedostawanie sie wyziewdw. . . . )
Przejscia przez $ciany, ktére stanowia oddzuelen[a. przecnwp.oz.arow.e,. nalez
wykonywacé w przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowej niemniejszej niz
odpornos¢ ogniowa przegrody. - ‘ : .
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi, nalezy chroni¢ do
-wysokosci bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, listwy
nagcienne itp. e .
5.6.Montaz sprzetu i osprzetu -
Valezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- puszKi rozgateZne i koricowe, |

L



gniazda wtyczkowe,
= rozdzielnie skrzynkowe,
- obudowy do osprzetu moduiowego,

- osprzet modulowy,
- Zzestawy sterujace, lub przyciski.
Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowad osprzet SPeéiniajacy
wymagania norm i przepiséw [pkt 10]. i
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzety |
gq sluzy¢ konstrukcje wsporcze, przykrecane do podioza =g Pomocg

osprzetu mo
kotkéw i Srub rozporowych.

5.7.taczenie przewodéw

taczenie przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie, osprzecie instalacyjnym j w

odbiornikach. Nie wolno stosowad poigczen skrecanych. Przewody muszg by¢
agi i naprezenia. Do danego

ulozone swobodnie, nie mogg byé¢ naraZone na ci 3
qczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
y odbiorniki elektryczne

zacisku nalezy przy{

do jakiej zac:gk ten jest przystosowany. W przypadku, gd
majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, ich przyigczenije do
‘nstalacji nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Zdejmowanije
izolacji i oczyszczenie przewodu nie mose powodowac uszkodzern mechanicz"Ych.
Konce przewodéw miedzianych z Zytami wielodrutowymi (linka), powinny by¢
;;abezpiec;gne Zaprasowanymi tulejkami badZ koricéwkarhi kablowymi. :

5.8.Podejgcia do odbiornikéw

Podejscia instalacji do odbiornikéw nalesy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych

oraz bezpiecznych. Do odbiornikéw zainstalowanych ha $cianach, stropach |yp

konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami, ulozonymi w rurkach,

lub listwach nasciennych. :

5,9.Przytgczanie odbiornikéw

Aparaty i odbiorniki mocowane na stale. .

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé Mocowania j
odbiornikéw, a w szczegélnosci sprawdzié¢ zgodnog¢

ustawianja aparatow |

danych technicznych.
Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie
godnie z wytycznymi podanymi prze;,

Ap._aty i odbiorniki nalezy instalowaé¢ z
producenta urzgdzenia. : .
Migjsca polaczen Zyt przewodbw z zaciskami odbiornikéw powinny by<€ dokiadnie-
)czyszezone. Samo polgczenie musi by¢é wykonane w sposéb pewny pog
rzgledem eléktrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed ostabieniem
ity docisku i korozjq. Przytaczenia odbiornikéw dzielimy na 2 rodzaje:
~ przytaczenia sztywne, .. :
- przytgczenia elastyczne. _ -
zylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych, prowadzonych
zposrednio do odbiomnikéw, oraz przewodami kabelkowymi i kablam;,
laczenia te wykonuje sie do odgiomikéw statych, zamocowanych do podiozg i
+ ulegajgcych zadnym przesunieGiom. _ .
ylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg naraZone na drgania lub
ystosowane sg do przesunieé i przemieszczets. Przytgczenia elastyczne nalezy
conywac przewodami.zjzolowanymi wielozytowymi gietkimi.
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Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o ZakO_ﬁCZGm’u kazdej
roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniy przez

Inspektora Nadzoru zalozonej jakosci.
6.2.Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskac od Producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiaiow.
Na Zadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokonac
posiadajacego mozliwosé nastawienia mechanizméw regulac

W  wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi

Swiadectwa cechowania.
6.3.Badania w czasie wykonywania robét
Badaniom w czasie wykonywania robét powinny podlegac:

porcze pod kable, Przewody,

6.3.1. Osadzone (zamocowane) 'konstrukcje. ws
listwy nascienne, kanaly instalacyjne, itp.

testowanis sprzetu
yinych.
Nadzory

6.3.2. Ulozone rury, korytka przed wciagnieciem przewodow.
6.3.3. @sadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed za montowaniem
aparatéw. . !
6.3.4. Instalacje przed zataczeniem napiecia.
6.3.5. Instalacje wtyrikowe przed tynkowaniem.
6.3.6. Inne fragmenty instalacji ktére beda niewidoczne lub bardzo trydpe do
eniu ich

'§ sprawdzenia po zakoriczeniu robét montazo\:vy“ch. .
6.3.7.  Przewody i osprzet instalacyjny. Sprawdzenie polega na stwierdz
lub dokumentéw,

zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych )
wedlug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestéw, Protokétéw
odbioru albo innych dokumentéw. -

6.3.8. Sprawdzenie ciaglosci iyl. Sprawdzenie ciaglosci 2y
powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy UZyClu przyrzadéw o
napigciu nie przekraczajagcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni, jézeli poszczegéine zyty nie majg przerw oraz jesli Poszczegéine
fazy na obu koricach linil sa oznaczone identycznie. ) ]

6.3.9. Cigglos$é przewoddw ochronnych, w. tym po{ac:zen WYyrownawczych
giéwnych i dodatkowych. Zaleca si¢ dokonanie préby z uzyciem Zrédta
pradu statego lub przemiennego o napieciu od 4V do 24V w stanie bez
obcigzenia i pradem co najmniej 0,2A. -

6.3.10. Rezystancje izolacji nalezy zmierzyé pomiedzy:

a) kolejnymi parami przewodéw czynnych,

b) miedzy kazdym przewodem czynnym a ziemiag.
Rezystancja izolacji, mierzona przy napieciu probierczym 5o0v pradu
stalego jest zadowalajaca, jezeli jej warto$é dla kazdego obwody przy
odiaczonych odbiornikach jest réwna 0,5 MQ..Pomiary.qal.ei’y wykonagé
pradem statym. Przyrzad probierczy powinien umozliwiag zasilanie
napigciem probierczym 500V przy obciazeniu 1mA. - _

Sprawdzenie stanu ochrony zrealizowanej za pomocg. Samoczynnego

wyltgczenia zasilania. v . .
Skutecznoé¢ srodkéw- ,ochrony przed dotykiem posrednim prze;
prawdza sig-w sposob nastepujacy w

6.3.12.
samoczynne wyigczenie zasilania s
uktadach sieci TN: .

a) przeprowadzajac pomiar impedancji petli zwarciowej. Pqn:llar impedancji
owej nalezy wykonywacé przy czestotliwosgci znamionowej

2yl roboczych j

6.3.11.

petli zwarci

A Y)



b) sprawdzenie charakierystyk wspdidzialajgcego urz_adze_nia OChrOnnego
(Y. ogledzin nastawienia pradéw powodujacych zadziatanie wWytacznikow i
b urzadzens

pradu znamionowego bezpiecznikéw oraz wykonanie pré
wania w

réZnicowopradowych), o )

C) sprawdzenie biegunowosci. Jezeli przepisy zabrama.Ja' Instalo
przewodzie neutralnym jednobiegunowych facznikow, to nalesy
skontrolowac biegunowosé¢ w celu stwierdzenia, czy wszystkie te 1aczniki
sq wigczone jedynie w przewody fazowe,

d) préby dziatania. Zespoly, tj., rozdzielnice |, _ napedy, urzadzenia
sterownicze, blokady, powinny by¢ poddane prébie dziatania celu
stwierdzenia, czy s3 one wiasciwie zmontowane, Nastawione

zainstalowane.

6.4.Badania po wykonaniu robét
ykonanych przeq j W

ektor Nadzoruy moze

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiardw i badan w
czasie wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Irjsp {
wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badari po wykonaniu robét.

I4

6.5. Rapdrty z badari
mi badag

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportéw Z wynika
' ej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
% e c .

jak najszybciej, nie péini
zapewnienia jakoéci.

Wynikigpadan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inwestora
Inwestor uprawniony jest .4

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, uprat
badania materiatdw u Zréqjg ich

dokonywania kontroli, pobierania probek i
wytwarzania | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
‘Wykonawcy i preducenta materiatéw. _
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnoéé materialéw i robét z wymaganiami ST pg
podstawie wynikéw badari dostarczonych przez Wykonavyce. o
Inwestor moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzié ?adanla. Niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badann wykaig, se raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy [up zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Iub dodatkowych
Zgodnosci

badan, albo-oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
materialéw i robét z dokumentacjy projektowa i ST. W takim przypadig
catkowite Kkoszty -powtdérnych [ub. dodatkowych badari i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT. . ,
mentacje projektows i

Obmiaru robét dokonaé nalety w oparciu o doku :
owy, akceptowane przez

ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie bud
Inspektora Nadzoru. e
Jednostkg obmiarowg- dla przewodéw i kabli jest metr; dla s
aparatéw jest sztuka ;. dla pomiaréw jest pomiar.

P

przetu, "0Sprzetu |



7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze specyfikacjg 0géblna.
7.2. Zasady okreélania iloéci robét i materiaiéw

Zgodnie ze specyfikacjq ogélng

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowany w czasie obmiary robot

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
beda zaakceptowane przez Inwestora.

y zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli

badan atestujgcych to Wykonawca bedzie

Urzadzenia i sprzet pomiarow
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
posiadac wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie ‘urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

§-p.rzeprowadzenia obmiaru
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

Obmiary beda przeprowadzone v
przypadku wystepowinia dtuiszej Przerwy w

7.4. Czas

odcinkéw robét, a takze w

robotach,

Obmiar “obét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie w Czasie jch

wykonywania, przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w
lub -objetosci bedg Uzupetnione

sposéb zrozurniaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni '
ksiegi obmiaréw. W razije braku

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie _
miejsca szkice- moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robdét
W zaleznosci od ustaleri odpowlednich ST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu, _

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbiér robét ulegajacych zakryciu
Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakogc
wykonywanych robdt, ktére w dadszym procesie realizacji Olegng zakry.ciu.
Odbiér robét ulegajacych zakryciu bedzie - dokonany w_czasie umozliwiajacym
~vykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu

‘obét.
Ydbioru robét dokonuje: Inwestor.



Gotowoéé danej czgici 1obdt do odbloru zglasza Wykonawcs Wpis ey do dyien
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbid, b
przeprowadzony niezwlocznle, nie péiniej jednak niz w CiqQu 3 gpnj od G
zgloszenla wpisem do dziennlka budowy I powladomlienia o 1y Takcic Inspeld
nzdzoru. - '

Jakoéé | lloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoryu ngz podstav
dokumentéw zawierajacych komplet wynlkéw badan laboratf)ryjnych i w oparc
o przeprowadzone pomiary, w- konfrontacji z dokumentacia Projektows, st

uprzedniml ustalenlami.
8.3. 0dbliér czeéciowy
Odbiér czesciowy polega ria ocenle iloscl i jakosci wykonanych czesci ropgt.
- Odbloru czeéclowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odblorze ostatecznym

robét. Odbloru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odblér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbloru ostatecznego robét ) :
Odbiér osthteczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ropét
odnleslenlu do Ich Iloéci, jakoscl | wartoscl. . .
$¢ do odbloru ostateczhegp bedzle
plsemy do dziennlka. budowy =z be;zzv(({ocz;qym

Calkowite zakornczenle rob6ét oraz gotowo
w
Umowy,

stwierdzona przez Wykonawce C
powladgmlenlem na plémle o tym fakcle Zamawlajgcego.
Odblér%gtateczny robét nastapl w-terminle ustalonym w dokumentach
liczac od dnia potwierdzenla przez Inwestora zakoficzenla robét- | przyjecia

. dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcle 8.4.2. ~ ~
Odbloru ostatecznego robét dokona komlsja -wyznaczona przez Inwestora rzy
udzlale Wykonawcy. Komisja odblerajaca roboty dokona Ich oceény Jakosciowej ng
podstawie przediozonych dokumentéw, wynlkéw badan 1 pomlaréw, ocepje

" wizualnej oraz zgodnoéci wykonanla robét z dokumentacja projektowg | ST,
W toku odbloru ostatecznego robét komisja zapozna sle, z realizacjy ustalen

trakcle odbloréw robét - zanikajgCych 1 ulegajgcych zakrycly,
wych, :

kresle wykonanla robét uzupeinlajacych | robdt poprawko

‘przyjetych w

zwlaszcza w za

w przypadkach * nlewykonanla wyznaczonych rob6t poprawkowych Iup ropse

uzupeinlajacych, komlsja przerwle swoje czytinoécl [ ustall nowy termin odjory

la przez komlisje, Ze jakoS¢ wykonywanych robst w
- Odblega . od 'wmaganej

a wigkszego

satécznego,
nleznacznle

(

W przypadku stwlerdzenla
poszczegélnych  asartymentach : _
dokumentacfa-projektowa [ ST z uwzglednlenlem tolerancjl | nle m
wplywu na cechy eksploatacyjne oblektu' | bezpleczenstwo ruchu, Za
ma prawo dokonaé potracefi, pomnlejszajac warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagad przyjetych w dokuimentach umowy.

mawlafacy

3.4.2. Dokumenty do odbloru ostatecznego .
ljé) odbloru ostatecznego Wykopawca-jest Zobowiazany przygotowac nastepujace
Dku-menty: ’ ‘: . ‘-. i -
dokumentacfe powykonawczg t. _dokg‘mentacjem.budowY Z nanleslonymi
zmlanaml dokonanyml w trakcle reallizacjl rob6t, .. ™ . :
(OWf!nafY),

L)
dzlennlkl budowy I kslegl obmlaréw
« wynlki pomlaréw kontrolnvch.oraz.badas/




rzut lokalu z nzniesionyml trasami przewodéw i 282NEC20GNY 1] o
opisanymi zgodnie z protokolaml pomisrow, )

« schemat jednokreskowy Instalacji > opisanymi obwodami Zgodnie 5

protokofami pomlaréw,

« dekiaracje - zgodnosci lub certyfikaty zgodnogci wbudowany
zgodnle z ST | ew. P23,

. oplnie technologiczng sporzadzona na podstayd.e wszystklc
badani 1" pomlaréw zalaczonych do dokumentéw odbloru,
zgodnle z ST i P23, ; )

« rysunkl (dokumentacje) na wykonanie robét towarz.yszc?‘cych. (np. ns
przeloZenle linli telefonlcznej, energetycznej, gazowe], oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbloru 1 przekazanla tych rob6t wiasciclelom urzadzern,

W  przypadku, gdy wg komlsji, - roboty pod wzgledem Przygotowanis
dokumentacyjnego nle beda gotoweé do odbloru ostatecznego, komisis

. porozumlenlu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termln .odbioru o
robét. . ' :

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe’ lub uzupelniajgce bedg
zestawlone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagego. . R

Termin wykondnla robét poprawkowych | robét uzupeinlajgcych Wyznaczy
misja. : )

Z czynnosci dokonanla odbloru ostatecznego zostanle sporzgdzony

odbloru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustaloneg
Zamawlajacego. s i .

dbloramj,

< materiatsw

h  wynikéw
WYkona nych

w
Statecznego

Protokoy
© . przez

h
8.5. O0dbiér gog.warancyjny i )
)dbiér pogwarancyjny polega. na ocenle ‘wykonanych robét zw:azanych, >
sunleclem” wad. stwlerdzonych -przy odblorze ostatecznym 1 zalstnlatyeh w -
<resle gwarancyjnym [ rekojnil: - . .
iblér. pogwarancyjny bedzle dokonany na podstawie oceny wlzualnej’ oblekty »
rzglednienlem zasad oplsanych w punkcle 8.4 , 0dblér ostateczny robét~,
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